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a. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UzZEMI

Zastavéné uzemi obce Vracovice - Orlov je vymezeno v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. (stave-
bni zakon) ke dni 31.03.2020 a je zakresleno ve vykresech :

l.a. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

I.b. Hlavni vykres

l.c. Technicka infrastruktura

ll.a. Koordinaéni vykres

Il.c. Vykres predpokladanych zabort ptdniho fondu

b. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

Uzemi obce nema prili§ &lenitou konfiguraci. Jednotlivé domy jsou vétsinou situovany podél silnic,
prochazejicich stfedem obce resp. podél mistnich komunikaci. Orna pada tvofi pomérné velkou ¢ast
Uuzemi obce a nachazi se zejména v severovychodni ¢asti obce. Obhospodafované pozemky jsou
orientovany pfevazné na jihozapadnich svazich. Lesy se v obci nachazeji pouze v malém rozsahu v
severovychodni ¢asti katastru.

Hlavnimi ukoly Uzemniho planu je vytvaiet podminky pro :

- zachovani kvality pfirodniho prostiedi a usilovat o jeho zlepSeni

- stabilizaci a rozvoj hlavnich sidlotvornych funkci : bydleni, vefejné infrastruktury a dopravy

- zachovani tradi¢niho charakteru zastavby se situovanim ploch bydleni podél mistnich komunikaci, s
obc¢anskou vybavenosti soustfedénou v centru obce a drobnou vyrobou situovanou v ramci zastavby
- ochranu pamatkové hodnotnych a historicky cennych objektl

- intenzivnéjsi vyuzivani stavajicich a navrzenych ploch a objektl pro podnikani, femesla, drobnou
vyrobu a sluzby

- dobudovani chybéjici technické infrastruktury

- v8eobecné prospésny demograficky, ekonomicky a hospodarsky rozvoj obce
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c. URBANISTICKA KONCEPCE VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

c. 1. Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce obce Vracovice — Orlov vychazi ze stavajici urbanistické struktury, kterou
vhodnym zplisobem rozviji tak, aby navrhované plochy bydleni v rodinnych domech, plochy vyroby a
skladovani — drobné a femesliné vyroby a plochy technické infrastruktury co nejpfirozenéji navazovaly
na puvodni urbanistické ¢lenéni obce a vhodné doplfiovaly cely sidelni utvar. Jako Uzemni rezerva je
vymezen koridor pro pruplavni spojeni Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Rovnéz jsou vymezeny skladebné
prvky systému ekologické stability USES.




c. 2. Vymezeni ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti
c. 2.1. Plochy prestavbové - P
Jako plochy prestavbové jsou vymezeny lokality P1,P 2 a P 3.

Lokality P 1 a P 2 jsou vymezeny v ptivodnim UP a zUstavaji beze zmén.
Lokalita P 3 je nové navrhovana v ramci Zmeény €. 1.

c. 2.1.1. Plochy BV — BYDLENIi — V RODINNYCH DOMECH - VENKOVSKE

LOKALITA P 1 - BV - Bydleni — v rodinnych domech - venkovské

prevzato z pavodniho UP

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

P 1 | VraCovice u silnice smérem na Sv. Jifi

~ 2671

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho lokalitou

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
splaskova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektd fe$eno individualng bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci predprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality




LOKALITA P 2 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské

prevzato z ptivodniho UP

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

P 2 | Vradovice u silnice smérem na Chocen

~ 3045

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho lokalitou

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizaCni stoku + navrhovanou
mechanicko — biologickou COV pro 130 obyvatel, situovanou v lokalité
Z 7. COV bude technicky umoziiovat napojeni i pouze 1 RD. Konkrétni
feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy
dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objekti

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stdvajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

Poznamka :

dle vyjadieni KHS Usti nad Orlici 6. j. 5191/08/HOK-UO/211 musi byt obytna zastavba v lokalité P 2 u
silnice 11/317 smér Chocen umisténa v dostatec¢né vzdalenosti z didvodu mozného negativniho
ovlivnéni hlukem z provozu na této komunikaci. Vzdalenost objektl pro bydleni od komunikace bude
urCena na zakladé vysledkd méfeni hluénosti pfedlozeného k uzemnimu fizeni.

LOKALITA P 3 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — D/Z dle obsahu zmény

v

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

P 3 | VraCovice stfed obce

~ 6569

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho lokalitou

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizani stoku + navrhovanou
mechanicko — biologickou COV pro 130 obyvatel, situovanou v lokalité
Z 7. COV bude technicky umoziiovat napojeni i pouze 1 RD. Konkrétni
feSeni bude upfesnéno v ramci predprojektové a projektové pfipravy
dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu v ramci lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

c. 2. 2. Plochy zastavitelné




Jako plochy zastavitelné jsou vymezeny lokality 21,22,23,25,27,28,29,Z210,Z211,Z 12,
213,214,215,Z216 aZ 17.

Lokality Z1,Z 3,Z 5 a Z 7 jsou vymezeny v ptvodnim UP a zGstavaji beze zmén.

Lokality Z 4 a Z 6 jsou zruSeny.

Lokality Z 2, Z 8 a Z 9 jsou prevzaty z ptivodniho UP a jsou pouze zmen$eny.

Lokalita Z 16 je nové navrhovana v ramci ¢asti plochy puvodni lokality Z 9.

Lokalita Z 17 je nové navrhovana v ramci ¢asti plochy puvodni lokality Z 8.

Lokality 210,211,212, Z 13, Z 14, Z 15 jsou upIné nové navrhované.

c.2.2.1. Plochy BV — BYDLENi - V RODINNYCH DOMECH — VENKOVSKE



LOKALITA Z 1 — BV - Bydleni - v rodinnych domech — venkovské
prevzata z pivodniho UP — zlistava beze zmén

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z1 | Orlov zapadni Cast, moznost vystavby ~9 RD

~16172

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu v rdmci lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
spladkova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektdi Feseno individualng bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu prochazejiciho okrajem lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci okrajem lokality

LOKALITA Z 2 — BV - Bydleni - v rodinnych domech — venkovské
prevzata z pavodniho UP — pouze zmensena

v

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z2 | Orlov JZ okraj obce, moZnost vystavby ~ 7 RD

~ 9939

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
splaskova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektd fe$eno individualng bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci predprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

Poznamka : lokalita Z 2 je zmen$ena o parcely &. 157 a 158 tzn. 0 1518 m?.



LOKALITA Z 3 — BV - Bydleni - v rodinnych domech — venkovské
prevzata z pivodniho UP — zlistava beze zmén

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 3 | Orlov stfed, moznost vystavby ~2 RD

~3313

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
spladkova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektdi Feseno individualng bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 4 - BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské = zruSena

LOKALITA Z 5 — BV — Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
prevzata z pivodniho UP - zlistava beze zmén

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z5 | Orlov stfed, moznost vystavby ~ 10 RD

~ 22837

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu v rdmci lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
splaskova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektd fe$eno individualng bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci predprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

LOKALITA Z 6 — BV — Bydleni — v rodinnych domech — venkovské = zrusSena



LOKALITA Z 12 - BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — C/Z dle obsahu zmény

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

212

VraCovice JV okraj obce, moznost vystavby ~ 2 RD

~ 2600

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
spladkova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektdi Feseno individualng bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 13 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — F/Z dle obsahu zmény

v

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z13

VraCovice severni okraj obce, moznost vystavby ~ 2 RD

~ 2905

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu v ramci lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanaliza¢ni stoku + navrhovanou mechani-
cko — biologickou COV pro 130 ekvivalentnich obyvatel, situovanou

v lokalité Z 7. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové
a projektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych
objektl

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stdvajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality




LOKALITA Z 14 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — H/Z dle obsahu zmény

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

214

VraCovice severni okraj obce, moznost vystavby ~ 3 RD

~ 3700

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho okrajem lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizaCni stoku + navrhovanou mechanic-
ko — biologickou COV pro 130 ekvivalentnich obyvatel, situovanou

v lokalité Z 7. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové
a projektoveé pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych
objektl

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objekti

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

LOKALITA Z 15 - BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — CH/Z dle obsahu zmény

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z15

VraCovice jizni okraj obce, moznost vystavby ~ 4 RD

~ 4640

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliz lokality neni Zadna stavajici ani navrhovana
spladkova nebo jednotna kanalizace, bude odkanalizovani navrhova-
nych objektdi Feseno individuaing bud individualnimi COV se vsakova-
nim nebo nepropustnymi jimkami na vyvazeni.Konkrétni feSeni bude
upfesnéno v ramci predprojektové a projektové pfipravy dané lokality
resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality
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LOKALITA Z 16 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — E/Z dle obsahu zmény — v ramci ¢asti ptivodni lokality Z 9

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z16

VraCovice JV okraj obce, moznost vystavby ~ 2 RD

~ 2836

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizaCni stoku + navrhovanou mechanic-
ko — biologickou COV pro 130 ekvivalentnich obyvatel, situovanou

v lokalité Z 7. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové
a projektoveé pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych
objektl

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objekti

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stdvajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

Plvodni vyuziti : plochy VD — plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba
plochy ZO — ochranna a izola¢ni zelen
Poznamka : dochazi zde pouze ke zméné funkce

LOKALITA Z 17 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské
nové navrhovana lokalita — G/Z dle obsahu zmény — v ramci ¢asti ptivodni lokality Z 8

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z17

VraCovice JV okraj obce, moznost vystavby ~ 5 RD

~ 6291

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizaCni stoku + navrhovanou mechanic-
ko — biologickou COV pro 130 ekvivalentnich obyvatel, situovanou

v lokalité Z 7. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové
a projektoveé pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych
objektl

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu prochazejiciho okrajem lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

Plvodni vyuziti : plochy VD — plochy vyroby a skladovani — drobna a femesina vyroba
Poznamka : dochazi zde pouze ke zméné funkce
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c.2.2.2. Plochy TI - TECHNICKA INFRASTRUKTURA

LOKALITA Z 7 — Tl — Technicka infrastruktura — inzenyrské sité
prevzata z pivodniho UP — zlistava beze zmén

v

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z7 | Vragovice COV u Horniho rybnika

~400

zasobovani vodou

neni fedeno, jedné se o COV

splaskova kanalizace

neni feseno, jedna se 0 COV

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

neni feSeno, jedna se 0 COV

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

neni fe$eno, jedna se 0 COV

c.2.2.3. Plochy VD — VYROBA A SKLADOVANi - DROBNA A REMESLNA VYROBA

LOKALITA Z 8 — VD - Vyroba a skladovani — drobna a fremesina vyroba

prevzata z ptivodniho UP — pouze zmensena

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z8 | VraCovice u silnice [1/317 na Litomy$l za STK

~1521

zasobovani vodou

ze stdvajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizaCni stoku + navrhovanou mechanic-
ko — biologickou COV pro 130 obyvatel, situovanou v lokalit& Z 7.
Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové
pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

destové vody z jednotlivych parcel a objektti

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stdvajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

Poznamka : lokalita Z 8 je zmengena o &ast parcel &. 322/1 a 322/2 tzn. 0 4450 m?.
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LOKALITA Z9 - VD - Vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba
prevzato z puvodniho UP — pouze zmensena

v

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z9

VraCovice za byvalym zemédélskym arealem

~ 3061

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu, prochazejiciho pobliz lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizaCni stoku + navrhovanou mechanic-
ko — biologickou COV pro 130 obyvatel, situovanou v lokalité Z 7.
Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové
pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objekti

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci lokality

Poznamka 1 : lokalita Z 9 je zmenSena o parcely €. 355/1, 355/5, 355/4, 355/9, 355/12 a 540/2 tzn. o

4480 m?.

Poznamka 2 : dle vyjadieni KHS Usti nad Orlici &. j. 5191/08/HOK-UO/211 Ize v této lokalit& umisto-
vat pouze stavby nerusici obytnou zastavbu hlukem, pachem a ostatnimi Skodlivinami

Poznamka 3: dle pozadavku KHS Usti nad Orlici &. j. 5191/08/HOK-UO/211 je lokalita Z 9 oddé&lena
od stavajici obytné zastavby pasem izolacni zelené.

c.2.2.4. Plochy OS - OBCANSKE VYBAVENI —- TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI

LOKALITA Z 10 — OS — Obc¢anské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni
nové navrhovana lokalita — A/Z dle obsahu zmény

v

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z10 | VraCovice severni okraj obce vedle hfisté

~1230

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu v rdmci lokality

splaskova kanalizace

napojena na navrhovanou kanalizani stoku + navrhovanou mechanic-
ko — biologickou COV pro 130 ekvivalentnich obyvatel, situovanou

v lokalité Z 7. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové
a projektoveé pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych
objektl

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objekti

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na zemni plyn

ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody prochazejici okrajem lokality
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c.2.2.5. Plochy OV — OBCANSKE VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA

LOKALITA Z 11 - OV - Ob¢anské vybaveni — verejna infrastruktura
nové navrhovana lokalita — B/Z dle obsahu zmény

¢. | popis lokality plocha lokality celkem m?
Z 11 | VraCovice SZ okraj obce za stavajici zastavbou ~ 5292
zasobovani vodou ze stavajiciho vodovodniho Fadu, prochazejiciho pobliz lokality
splaskova kanalizace napojena na navrhovanou kanalizaéni stoku + navrhovanou mechanic-

ko — biologickou COV pro 130 ekvivalentnich obyvatel, situovanou

v lokalité Z 7. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové
a projektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych
objektl

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektl | zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni reSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na zemni plyn ze stavajiciho fadu vedouciho pobliz lokality
napojeni na rozvody elektro na stavajici rozvody NN v ramci lokality
napojeni na telefonni rozvody na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

Poznamka : vzhledem k tomu, Ze se lokalita Z 1 nachazi v lokalité VraCovickych rybnikd, ktera je vy-
znamnym biotopem zejména pro vodni druhy (ptaci, obojzivelnici...), bude tato lokalita vyuzita pouze
takovym zpusobem, pfi kterém nedojde k ohrozZeni vSech druhl vyskytujicich se v Uzemi na byti nebo
k jejich degeneraci, k naruseni rozmnozovacich schopnosti, zaniku populace nebo zni¢eni ekosysté-
mu, jehoz jsou soucasti.

v

d. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJI UMISTO
VANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCE-
TNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZIT

d.1. Ob¢anské vybaveni a verejna prostranstvi

Plochy stavajiciho ob&anského vybaveni, nachazejici se ve stfedu obce tvofici vefejnou infrastrukturu
vymezenou timto UP, jsou stabilizované a s dal$im rozvojem téchto ploch neni uvazovano. Nova ve-
fejna prostranstvi se nenavrhuiji.

d. 2. Doprava
Nové plochy dopravni infrastruktury nejsou v Gzemnim planu vymezeny. Navrhuje se doplnéni-mist-
nich komunikaci pro napojeni a obsluhu navrhovanych lokalit, a to v ramci pfipustného vyuziti zasta-
vitelné plochy.

d. 3. Vodni hospodarstvi

d.3.1. Zasobovani vodou

Vzhledem k dobrému stavu vodovodni sité je navrhovana pouze bézna udrzba stavajicich fada.

V souladu s materialem PRVK Pk je navrzeno rozsifeni vodovodni sité o 3 vodovodni fady PVC DN
110 v délce ~ 995 m pro lokality Z1, Z 3, Z 5, a Z 6 (BV — Bydleni v rodinnych domech — venkovské)
a pro lokalitu Z 9 (VD — Vyroba a skladovani — drobna femesina vyroba).

d.3.2. Nové navrhované pozarni hydranty

Jsou navrZzeny nové poZarni hydranty, rozmisténé v ramci navrhovanych lokalit, osazené na stavajici
resp. navrhované vodovodni fady PVC DN 110.
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d. 4. Odvadéni a €isténi odpadnich vod

d. 4.1. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

V souladu s materidlem PRVK Pk je ve VraCovicich je navrZzena vystavba splaskové kanalizace o cel-
kové délce ~ 700 m s odvedenim odpadnich vod od vétSiny obyvatel obce na novou centralni mecha-
nicko-biologickou COV pro 130 obyvatel. Déle je navrzena vystavba kanalizace o délce ~ 200 m jako
odtok precisténé vody z COV do odtoku z Dolniho rybnika v k. 4. Zalsi.

Vystavba je predpokladana po roce 2020.
A — je centralni ;
C — odtok precisténé vody z COV do odtoku z Dolniho rybnika v k. 4. ZalSi

d. 5. Zasobovani plynem

d.5.1. Plynofikace

Rozsifeni stavajicich plynovodnich STL Fadl neni vzhledem k jejich vyhodnému situovani vzhledem k
navrhovanym lokalitam nutné.

d. 6. Elektrorozvody, spoje

d.6.1. Energetika

Vzhledem k vyhodnému rozlozZeni a kapacité stavajicich sekundernich rozvodu ve vztahu k navrho-
vanym lokalitam je mozné napojeni navrhovanych lokalit provést ve vazbé na tyto rozvody.

d.6.2. Spoje a telekomunikace

Vzhledem k vyhodnému rozlozZeni v8ech navrhovanych lokalit vzhledem ke stavajicim rozvoddm je
pfipadné rozSifeni mistnich telefonnich kabelt mozné ve vazbé na stavajici rozvody, prochazejici
lokalitami.

d.7. Odpady
Stavajici zpusob zneSkodriovani odpadl v obci bude i nadale zachovan resp. bude probihat
v souladu s pfislusnymi nafizenimi a pfredpisy.

e. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO
JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

e.1. Koncepce usporadanl krajmy

Koncepce usporadani krajiny v katastru obce Vracovice — Orlov vychazi ze stavajiciho urbanistického
Clenéni, kdy jednotlivé navrhované plochy :

BV — Bydleni v rodinnych domech — venkovské

Tl — Technicka infrastruktura — inZenyrskeé sité

VD — Vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba

OS — Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

OV — Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura
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i nadale zachovavaji rovnovahu mezi zivotnim prostfedim, hospodarskym rozvojem obce a socialnimi
vlivy v Uzemi a vytvareji mezi témito jednotlivymi slozkami vyvazeny vztah.

e. 2. Vymezeni ploch a stanoveni podminek jejich vyuziti

e.2.1. W - Plochy vodni a vodohospodarské

W — Plochy vodni a vodohospodarské nejsou navrhovany. V ramci katastru obce je vymezena plocha
uzemni rezervy pro kanal D-O-L.

e.2.2. NZ - Plochy zemédéiské
Nové plochy NZ — Plochy zemé&délské nejsou vymezovany.

e.2.3. NL- Plochy lesni
S rozvojem ploch NL — Plochy lesni neni uvazovano.

e.2.4. NP - Plochy pfirodni

NP — Plochy pfirodni nejsou v katastru obce zastoupeny. V katastru obce se nachazeji tyto prvky
USES :

- LBK lI-1V stavajici (cely),

- LBK IV. — |V.a ¢astecné funk&ni (Cast)

- LBK 11/22/2 navrhovany (cely)

e.2.5. NSZ - Plochy smiSené nezastavéného uzemi zemédélské
Nové plochy NSZ — Plochy smiSené nezastavéného Uuzemi zemédélské nejsou vymezovany.

c.2.6. Rl — Rekreace — plochy staveb pro rekreaci
Plochy RI — Rekreace — plochy staveb pro rekreaci nejsou vymezovany.

e.3. Protierozni opatieni
Protierozni opatfeni jsou realizovana podél silnice na Svaty Jifi a na jihozapadnich svazich a jsou
tvofeny protieroznimi ryhami, doplnénymi o vysadbu vhodné zelené.

e.4. Ochrana pred povodnémi
Povodné 1997 a 2002 obec Vracovice — Orlov nezasahly. Obec nema vyhotoven Povodriovy plan,
mista ohrozeni povodnémi nejsou v obci evidovana.

e.5. Dobyvani nerostt
Plochy pro dobyvani nerostl nejsou vymezeny.
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f. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S
URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE
JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STA-
NOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiSTOVANI STAVEB, ZARI-
ZENi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENiI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO
PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZA-
KLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE RE-
GULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI ROZ-
MEZi VYMERY PRO VYMEZOVANi STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

f.1. Podminky vyuziti funkénich ploch
Pro kazdou z funk&nich ploch jsou stanovena zavazna pravidla funkéniho vyuziti a omezeni, ktera je
tfeba v Uzemi respektovat. Funkéni vyuziti je specifikovano pro funkce :

* pripustné : realizovatelné bez jmenovitého omezeni za podminek determinace obsahem pfislusné
pravni upravy

* nepripustné : nerealizovatelné za zadnych podminek

* podminecné pripustné : realizovatelné pouze pfi splnéni dané podminky (hlukova studie apod.)

f.2. Rozdéleni uzemi na funkéni plochy

| BV — Bydleni v rodinnych domech - venkovské

* Charakteristika : plochy bydleni v rodinnych domech s moznym chovatelskym, péstitelskym a
podnikatelskym zazemim

* Funkéni regulativy :

* PFipustné vyuziti :

- rodinné domy se zahradami a doplAkovymi stavbami

- maloobchod, sluzby, vefejné stravovani, agroturistika

- drobna vyroba, podnikani a zemédélska €innost, jejichz ochranna pasma nebudou zasahovat na
sousedni pozemky na uzemi

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepfipustné vyuziti :

- stavby pro chov hospodarskych zvifat, u kterych by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi
pravnimi pfedpisy

- vyroba a vyrobni obsluha, u kterych by byly pfekro€eny hygienicke limity, dané platnymi pravnimi
predpisy

- dopravni plochy a provozy, u kterych by byly pfekroéeny hygienicke limity, dané platnymi pravnimi
predpisy

- vrakovisté a skladky

- zafizeni na zneskodnovani odpadu véetné sklad

* Podmine€né pripustné vyuziti :
- vzdalenost objektl pro bydleni od komunikace v lokalité P 2 bude ur€ena na zakladé vysledk
meéfeni hluénosti pfedloZzeného k uzemnimu Fizeni.
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| OV - Obcanské vybaveni — verejna infrastruktura

* Charakteristika : plochy staveb a zafizeni pro Skolstvi a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu,
zdravotnictvi, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- 8kolstvi a vychova, socialni sluzby a péée o rodinu, zdravotnictvi, kultura
- vefejna sprava a ochrana obyvatelstva

- bydleni majiteld u€elovych zafizeni

- vefejna zelen

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- parkovaci a odstavné plochy

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s vefejnou infrastrukturou

| OS - Obcéanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

* Charakteristika : plochy otevienych i krytych sportovnich zafizeni a arealt, umélé vodni plochy,
zafizeni technickych sportu, plochy pro jizdu na konich apod.

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- vefejné i vyhrazeneé sportovni plochy a zafizeni

- plochy pro jizdu na konich

- pfirodni i uméle vytvofené herni a odpoc€inkové plochy zelené

- objekty socialnich, technickych a obchodnich zafizeni pro obsluhu uzemi
- bydleni majiteld ucelovych zafizeni

- parkovaci plochy pro obsluhu uzemi

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepripustné vyuziti :

- stavby a zafizeni, nesouvisejici s té€lovychovnymi a sportovnimi zafizenimi

| OH - Obé&anské vybaveni — hibitovy

* Charakteristika : plochy hibitovl a dalSich souvisejicich zafizeni

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- hibitovy

- krematoria

- obfadni smutecni siné

- kolumbairria,

- vsypové loucky

- parkovaci plochy pro obsluhu uzemi

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepfipustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem hrbitovl
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| PV — Verejna prostranstvi (chodniky)

* Charakteristika : plochy pro chodniky a vefejna prostranstvi

* Funkéni regulativy :

* Pfipustné vyuziti :

- chodniky a vefejna prostranstvi

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické vybavenosti

* Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem chodnikl a vefejnych prostranstvi

* Limity vyuziti Gzemi :
- pfipadné umisténi staveb v ochranném pasmu silnic podléha schvaleni pfislusného spravniho
silni¢niho organu

| DS - Dopravni infrastruktura — silni¢ni

* Charakteristika : plochy pro zafizeni silniéni dopravy

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- odstavné pruhy a pfilehla parkovaci stani, ktera nejsou samostatnymi parkovisti
- parkovisté a odstavné plochy pro v8echna silni¢ni vozidla

- autobusové cekarny

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici se silni€nim provozem

| Tl — Technicka infrastruktura — inZenyrskeé sité

* Charakteristika : plochy staveb, zafizeni a siti technického vybaveni v oblastech vodniho
hospodafstvi, energetiky a spojli

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- plochy vodnich zdroj a vodojemd, precerpavaci stanice

- individualni, skupinové a obecni Cistirny odpadnich vod

- retenéni nadrze

- transformovny, rozvodny elektrické energie

- zakladnové stanice telefonnich operatort

- regulacni stanice plynu

- komunikacni a manipulaéni plochy kolem staveb technické infrastruktury
- zafizeni pro sbér komunalnich odpadu (sbérné dvory)

* Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s technickou infrastrukturou

| VD - Vyroba a skladovani - drobna a remeslina vyroba

* Charakteristika : plochy provozoven drobné vyroby, sklad a podnikani véetné bydleni ve vazbé na
uvedené aktivity
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* Funkéni regulativy :

* Pfipustné vyuziti :

- provozovny vyroby a podnikani resp. jiné nezemédélské vyroby

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury
- bydleni maijitelt ucelovych zafizeni

* Nepfipustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s drobnou a femesinou vyrobou

| VZ — Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

* Charakteristika : plochy pro stavby zemédélské, lesnické a rybafskeé vyroby a pfidruzené drobné
vyroby

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- stavby a zafizeni pro chov hospodafského zvifectva, upravu a skladovani zemédélskych plodin,
skladovani krmiv a hnojiv,

- stavby a zafizeni pro chov ryb

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici se zemédélskou vyrobou

| ZO — Zelen ochranna a izola¢ni

* Charakteristika : plochy zelené v ramci zastavéného i mimo zastavéného uzemi

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- plochy zelené obklopené ostatnimi pozemky zastavéného uzemi

- plochy izolaéni zelené, vyZzadované z hygienickych divodu

- prvky systému ekologické stability

-rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické vybavenosti

* Nepripustné vyuziti :

- jakakoliv stavebni Cinnost, ktera nesouvisi s nezbytnou obsluhou uzemi
* Limity vyuziti dzemi :

- plochy USES nejsou zastavitelné

| W — Plochy vodni a vodohospodaiské

* Charakteristika : feky, potoky, drobné vodni toky, pfehrady, rybniky, jezera a ostatni vodni nadrze

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- pfirozené, upravené a umélé vodni plochy a toky

- vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, jimani vody, vypusti, hraze apod.)
-stavby a zafizeni pro chov ryb, rybafeni a vodni sporty

* Nepfipustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem vodnich ploch a toku
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| NZ - Plochy zemédélské

* Charakteristika : pozemky zemédélského pudniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- plochy orné pudy

- plochy specielnich kultur (sady, chmelnice apod.)

- protierozni opatfeni v lokalitach ohroZenych erozi

- protipovodriova opatfeni (poldry apod.)

- stavby nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pudy v nezastavéném uzemi
- pastevectvi, pfistfeSky pro dobytek apod.

- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepripustné vyuziti :
- terénni upravy vétsiho rozsahu, narusujici stavajici krajinny relief
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s nezbytnou obsluhou uzemi

| NL — Plochy lesni

* Charakteristika : plochy pozemku uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

* Funkéni regulativy :

* Pripustné vyuziti :

- pozemky urCené k plnéni funkci lesa (PUPFL)

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- prvky systému ekologické stability

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky

- evidované vyznamné krajinné prvky a chranéné pfrirodni vytvory
- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepfipustné vyuziti :

- terénni upravy vétsiho rozsahu, narusujici stavajici krajinny relief

- stavby a zafizeni, nesouvisejici s nezbytnou obsluhou uzemi

- stavebni €innost u vyznamnych krajinnych prvkd €i chranénych pfirodnich vytvora

| NSz — Plochy smi$ené nezastavéného izemi zemédélské

* Charakteristika : plochy pozemku uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL), pozemky zemédélského
pudniho fondu, pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toku bez rozliseni pfevazujiciho zpisobu
vyuziti, pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému( a pozemky souvisejici dopravni a
technickeé infrastruktury.

* Funkéni regulativy :

* Pfipustné vyuziti :

- plochy trvalych travnich porostu

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

- protipovodriova opatfeni (poldry apod.)

- stavby nezbytné pro obhospodarovani zemédeélské pudy v nezastavéném uzemi
- pastevectvi, pfistfeSky pro dobytek apod.
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- silnice, mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

* Nepripustné vyuziti :
- terénni upravy vétsiho rozsahu, narusujici stavajici krajinny relief
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s nezbytnou obsluhou uzemi

g. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPA-
TRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Nejsou vymezovany.

v L v v - v v v v

LV re 7 L
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h. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE
PREDKUPNIi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATA-
STRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO
ZAKONA

Nejsou vymezovany.

i. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Nejsou vymezovana.
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j. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Jako uzemni rezerva je vymezen koridor pro praplavni spojeni Dunaj-Odra-Labe (D-O-L).

k. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou vymezovany.
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I. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V
UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENi PODMINEK PRO
JEJi PORIZENIi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Nejsou vymezovany.

m. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V
UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANIi REGULACNIHO
PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY €. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO PLANU Z
PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI

Nejsou vymezovany.

[n. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

Neni stanoveno.

| 0. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

Nejsou vymezovany.

p. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova &ast zmény &. 1 Uzemniho planu Vragovice — Orlov obsahuje 22 &islovanych stran.

Vykresova cast
l.a. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi—vyfez M 1:2880 1 list
l.b. Hlavni vykres — vyfez M1:2880 1 list

Poznamky :

1. Vykres technické infrastruktury nebyl pro ugel zmény &. 1 UP Vragovice - Orlov zpracovan, nebot
zména tuto problematiku nefesi

2. Vykres vefejné prospésnych staveb nebyl pro G&el zmény &. 1 UP Vradovice - Orlov zpracovan,
nebot zména tuto problematiku nefesi
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